
Porte pour les entrepôts frigorifiques

1. Panneau de contrôle intégré 230 V
2. Bouton poussoir start/stop intégré au montant
3. Barrière immatérielle
4. Bouton poussoir de démarrage côté opposé
5. Feu clignotant à LED 
6. Montants
7. Kit de coupure thermique

Les portes AUTO-Frigo® sont la meilleure solution 
pour les environnements à température contrôlée.

PORTES SOUPLES RAPIDES INDUSTRIELLES 
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Type: AUTO FRIGO
Year: 2020

EN 13241:2003+A2:2016 
UE N. 305/2011-2006/42/CE

Motorized door for
internal / external application

Power supply:
230 V

Power (Max): 1,5 Kw

Wind load resistance:
CLASS2

Motorisation Latéral (inverseur), intégré au motoréducteur (IP 65)

Passage libre max L 4500 X H 4200 mm

Poutre supérieure 400 X 500 mm

Montants Autoportant, câbles électriques inclus

Glissières Profil coulissant en polyéthylène haute densité

Commandes d’ouverture Bouton poussoir start/stop intégré au montant  

Bâche Polyester isolé double couche

Hublots Non

Sécurité Barrières immatérielles

Vitesse 1.2 m/s

Installation Intérieur / Extérieur

Résistance au vent Classe 2
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Matériau de la structure Couleurs de la structure

Couleurs PVC suggérées, similaires à:

Couleurs PVC disponibles, similaires à:

Acier
galvanisé

Acier 
Inox
304


