
Der Spezialist für hitzebeständige Edelstähle
Le spécialiste de l’inox résistant à la chaleur



Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Die estaro GmbH

Nahtlose und geschweißte Edelstahlrohre

-Warenkatalog

Qualität

Zertifikat

Allgemeine  Geschäftsbedingungen

Kontakt

03

04

05-16

17

18

19-20

21

L’entreprise estaro GmbH

Tubes sans soudures et soudés

Catalogue de produits -

Qualité

Certificat

Mentions légales

Contact



3

estaro Edelstahl: 

estaro übernimmt seit mehr als 35 
Jahren die weltweite Distribution 
von hochwertigen Edelstählen. Auf 
dem Gebiet der hitze- und zunder-
beständigen Edelstähle macht uns 
europaweit als einer der größten 
Lagerhalter für nahtlose Edelstahlrohre 
im Werkstoff 1.4841 so schnell 
keiner was vor. Apropos schnell: 
Anfragen auf Lagerware beantworten 
wir immer sofort und Kunden in 
Nordrhein-Westfalen können sich auf 
ihre Lieferung innerhalb von 2 Tagen 
verlassen – estaro prime sozusagen.

Schnell lieferbar und maßgeschneidert
Livraison rapide et sur mesure

estaro assure la distribution mondiale d'aciers 
inoxydables de haute qualité depuis plus de 35 
ans. Dans le domaine des aciers inoxydables 
résistants à la chaleur et à la calamine, nous 
sommes l'un des plus grands stockistes 
européens de tubes en acier inoxydable sans 
soudure dans les matériaux 1.4841, 1.4845. 
Nous sommes très rapides. À propos de 
rapidité : nous répondons toujours 
immédiatement aux demandes d’offres de 
marchandises en stock et les clients des 
environs peuvent compter sur une livraison 
dans les deux jours - estaro prime, pour ainsi 
dire.
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Als zuverlässiger Partner des Maschinen-
und Anlagenbaus verfügen 
wir von estaro über einen großen 
Bestand an hitzebeständigen 
Edelstahlrohren u.a. für die petrochemische 
Industrie, den Kraftwerksbau, 
den Industrieofenbau, die Zementindustrie, 
den Wärmeanlagenbau, 
für Müllverbrennungsanlagen sowie 
für andere Anwendungen, bei denen 
hohe Anforderungen an den Werkstoff 
gestellt werden.

Ebenfalls immer im umfangreichen 
estaro Lager vorrätig: nahtlose 
Edelstahlrohre nach EN 10216-5/EN-ISO
1127 mit den Eigenschaften wärme-
behandelt, gebeizt bzw. blankgeglüht. Auch 
hier können Sie sich auf 
eine überdurchschnittlich schnelle 
Lieferfähigkeit verlassen.

Das Lagersortiment an hitzebeständigen, 
geschweißten Edelstahlrohren 
umfasst längsnahtgeschweißte Produkte 
nach EN 10217-7/EN-ISO 1127. 
Die nach den gängigen Normen und 
Prüfungen gefertigten Rohre können mit 
den Merkmalen wärmebehandelt, gebeizt, 
blankgeglüht oder 
ungeglüht schnellstmöglich geliefert 
werden.

En tant que partenaire fiable de la 
construction de machines et d'installations, 
nous disposons chez estaro d'un grand 
stock de tubes en acier inoxydable 
résistant à la chaleur, entre autres pour 
l'industrie pétrochimique, pour la 
construction de centrales électriques, de 
fours industriels, d'installations 
thermiques, pour l'industrie du ciment, 
pour les usines d'incinération des déchets 
ainsi que pour d'autres applications où le 
matériau doit répondre à des exigences 
élevées.

Les tubes en acier inoxydable sans soudure 
selon EN 10216-5/EN-ISO 1127, traités 
thermiquement, décapés ou recuits, sont 
également toujours disponibles dans le 
vaste stock d'estaro. Ici aussi, vous pouvez 
compter sur une capacité de livraison plus 
rapide que la moyenne.

L'assortiment en stock de tubes en acier 
inoxydable soudés et résistants à la chaleur 
comprend des produits soudés 
longitudinalement selon EN 10217-7/EN-
ISO 1127. Les tubes fabriqués selon les 
normes et les contrôles courants peuvent 
être livrés dans les meilleurs délais avec les 
caractéristiques suivantes : traités 
thermiquement, décapés, recuits à blanc 

ou non recuits.

Nahtlose und geschweißte Edelstahlrohre
Tubes en inox sans soudure et soudés
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

3,00 x 0,5  

3,00 x 1  

4,00 x 0,5  

4,00 x 1     

5,00 x 0,5   

5,00 x 1   

6,00 x 0,5  

6,00 x 1      

6,00 x 1,5    

6,00 x 2  

6,35 x 0,89   

6,35 x 0,91   

6,35 x 1,24   

6,35 x 1,65  

7,00 x 1  

7,00 x 1,5  

8,00 x 1     

8,00 x 1,5     

8,00 x 2    

8,00 x 2,5  

9,00 x 1   

9,00 x 1,5  

9,53 x 0,89   

9,53 x 1,24   

9,53 x 1,65  

10,00 x 1     

10,00 x 1,5     

10,00 x 2     

10,00 x 2,5     

10,00 x 3  

10,20 x 1,6  

10,20 x 2    

10,30 x 1,24 

10,30 x 1,73 

10,30 x 2,41 

11,00 x 1 

11,00 x 1,5  

11,00 x 2  

11,00 x 2,5 

11,00 x 2,6 
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306
Abmessung TP321 TP316 TP304
Dimensions TP321H TP316L TP304L

12,00 x 0,5  

12,00 x 1     

12,00 x 1,5     

12,00 x 2      

12,00 x 2,5     

12,00 x 2,9 

12,00 x 3    

12,00 x 4  

12,70 x 0,89   

12,70 x 1,24   

12,70 x 1,65   

12,70 x 2,11  

13,00 x 1,5    

13,00 x 2  

13,00 x 2,5 

13,50 x 1,6   

13,50 x 2,3     

13,50 x 2,6 

13,50 x 2,9  

13,70 x 1,65    

13,72 x 2,24  

13,72 x 3,02   

14,00 x 1    

14,00 x 1,5    

14,00 x 2      

14,00 x 2,5    

14,00 x 3    

15,00 x 1     

15,00 x 1,5  ●    

15,00 x 2      

15,00 x 2,5    

15,00 x 3      

15,00 x 4  

15,88 x 1,24 

16,00 x 1 ●    

16,00 x 1,5     

16,00 x 2      

16,00 x 2,5     

16,00 x 3    

16,00 x 4 

17,00 x 1  

17,10 x 1,65 

17,10 x 3,2  

17,15 x 2,31 

17,15 x 3,2 

17,20 x 1,6   

17,20 x 1,8 

17,20 x 2    

17,20 x 2,3     

17,20 x 2,9  

17,20 x 3,2  

17,20 x 3,6 
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

18,00 x 1     

18,00 x 1,5    

18,00 x 2      

18,00 x 2,5    

18,00 x 3    

18,00 x 4   

19,05 x 0,89 

19,05 x 1,24  

19,05 x 1,65  

19,05 x 2,11  

20,00 x 1    

20,00 x 1,5     

20,00 x 2   ●    

20,00 x 2,5    

20,00 x 3     

20,00 x 3,5    

20,00 x 4    

20,00 x 5    

20,00 x 6 

21,30 x 1,6    

21,30 x 2  ●    

21,30 x 2,11 

21,30 x 2,5 ●

21,30 x 2,6      

21,30 x 2,65  

21,30 x 2,9  

21,30 x 3,2    

21,30 x 3,25 

21,30 x 3,6  

21,30 x 3,73  

21,30 x 4,78   

21,34 x 2,11 

21,34 x 2,77 

21,34 x 3,73 

21,34 x 4,78 

22,00 x 1    

22,00 x 1,5    

22,00 x 2   ●     

22,00 x 2,5    

22,00 x 3    

22,00 x 3,5 

22,00 x 4  

22,00 x 5  

23,00 x 1,5   

24,00 x 1,5 

24,00 x 2   

24,00 x 3 
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

25,00 x 1   

25,00 x 1,5     

25,00 x 2  ●    

25,00 x 2,5    

25,00 x 3     

25,00 x 4     

25,00 x 5     

25,40 x 1,65   

25,40 x 2,11  

25,40 x 2,77  

25,40 x 2,9  

26,00 x 1,5  

26,00 x 2  

26,00 x 2,11 

26,00 x 4 

26,67 x 2,11  

26,67 x 2,87   

26,67 x 3,91     

26,67 x 5,56   

26,70 x 1,65  

26,70 x 2,11 

26,70 x 3,91   

26,90 x 1,6   

26,90 x 2 ●    

26,90 x 2,3     

26,90 x 2,6      

26,90 x 2,65 

26,90 x 3 ●

26,90 x 3,2      

26,90 x 4    

27,00 x 4  

28,00 x 1  

28,00 x 1,5     

28,00 x 2    

28,00 x 2,5    

28,00 x 3   

28,00 x 3,5 

28,00 x 4  

28,00 x 5  

30,00 x 1  

30,00 x 1,5    

30,00 x 2  ●    

30,00 x 2,5    

30,00 x 2,6   

30,00 x 3     

30,00 x 4     

30,00 x 5     
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306
Abmessung TP321 TP316 TP304
Dimensions TP321H TP316L TP304L

31,80 x 1,6  

31,80 x 2,6  

32,00 x 1  

32,00 x 1,5  

32,00 x 2   

32,00 x 2,5   

32,00 x 3   

32,00 x 3,5   

33,00 x 1,5   

33,00 x 4   

33,40 x 1,65  

33,40 x 2,77     

33,40 x 3,38     

33,40 x 4,55     

33,40 x 6,35   

33,70 x 1,6  

33,70 x 2  ●    

33,70 x 2,5 ●

33,70 x 2,6     

33,70 x 2,9  

33,70 x 3 ●

33,70 x 3,2      

33,70 x 3,25 

33,70 x 3,6     

33,70 x 4 

33,70 x 4,05  

33,70 x 4,5   

33,70 x 5  ●

34,00 x 1,5 

34,00 x 2   

34,00 x 4   

34,00 x 5,5 

35,00 x 1,5    

35,00 x 2    

35,00 x 2,5    

35,00 x 3   

35,00 x 4 

35,00 x 5    

36,00 x 2  

36,00 x 3  

38,00 x 1,5   

38,00 x 2    

38,00 x 2,5   

38,00 x 2,6   

38,00 x 3    

38,00 x 3,2 

38,00 x 4    

38,00 x 4,5
38,00 x 5       

38,00 x 6   
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

40,00 x 1,5  

40,00 x 2 ●  

40,00 x 2,5   

40,00 x 3 ●   

40,00 x 3,5 

40,00 x 4  

40,00 x 5    

42,00 x 2    

42,00 x 3   

42,16 x 2,77     

42,16 x 3,56    

42,16 x 4,85   

42,16 x 6,35   

42,20 x 1,65 

42,20 x 6,35  

42,40 x 2  ●    

42,40 x 2,5 ●

42,40 x 2,6     

42,40 x 3 ●

42,40 x 3,2      

42,40 x 3,25 

42,40 x 3,6 

42,40 x 4,05    

42,40 x 5 

43,00 x 1,5 

44,00 x 2  

44,50 x 2   

44,50 x 2,6     

44,50 x 2,9    

44,50 x 3 

44,50 x 3,2 

44,50 x 3,6 

44,50 x 4    

44,50 x 5,5  

45,00 x 2,5 

45,00 x 5    

48,26 x 2,77 

48,26 x 3,68 

48,26 x 5,08 

48,26 x 7,14 
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

48,30 x 1,6  

48,30 x 2 ●    

48,30 X 2,5 ●

48,30 x 2,6     

48,30 x 2,9  

48,30 X 3,0 ●

48,30 x 3,2      

48,30 x 3,25 

48,30 x 3,6   

48,30 x 3,68 

48,30 x 4 

48,30 x 4,05    

48,30 x 4,5    

48,30 x 5  

48,30 x 5,08   

48,30 x 6  

48,30 x 6,3    

48,30 x 7,14  

48,30 x 8   

48,30 x 10,15 

50,00 x 1,5  

50,00 x 2    

50,00 x 2,5    

50,00 x 3   

50,00 x 4

50,00 x 5     

50,00 x 6 

51,00 x 2 

51,00 x 2,6  

51,00 x 3,2 

51,00 x 4  

51,00 x 6,3  

54,00 x 2 ●  

55,00 x 2,5  

55,00 x 5   

57,00 x 2   

57,00 x 2,6   

57,00 x 2,9     

57,00 x 3,5    

57,00 x 3,6   

57,00 x 4   

57,00 x 5  

57,00 x 6,5 
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

60,00 x 5   

60,30 x 1,6  

60,30 x 2 ●    

60,30 x 2,5  ●

60,30 x 2,6    

60,30 x 2,9     

60,30 x 3 ●

60,30 x 3,2    

60,30 x 3,6      

60,30 x 3,65 

60,30 x 3,91 

60,30 x 4   

60,30 x 4,5    

60,30 x 5  ●    

60,30 x 5,54    

60,30 x 6,3    

60,30 x 7,1   

60,30 x 8 

60,30 x 8,74    

60,30 x 10     

60,30 x 11,07  

60,33 x 2,77 

60,33 x 3,91 

60,33 x 5,54  

60,33 x 8,74 

60,33 x 11,07 

63,50 x 2  

63,50 x 2,5 

63,50 x 3,6  

63,50 x 4 

63,50 x 4,5 

63,50 x 8 

64,00 x 2

65,00 x 2,5  

68,00 x 4  

70,00 x 2 ●   

70,00 x 2,9   

70,00 x 3  

70,00 x 4      

70,00 x 5   

70,00 x 6 

73,00 x 3,05  

73,00 x 7,01  

73,03 x 3,05 

73,03 x 5,16 

73,03 x 7,01 
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

76,10 x 3 ●

76,10 x 2,5 ●

76,10 x 10   

76,10 x 12,5   

76,10 x 2 ●    

76,10 x 2,6    

76,10 x 2,9     

76,10 x 3,2    

76,10 x 3,6      

76,10 x 3,65 

76,10 x 4    

76,10 x 4,5    

76,10 x 5   ●     

76,10 x 6,3   

76,10 x 7,1 

76,10 x 8    

80,00 x 2  

80,00 x 2,5   

80,00 x 4  

80,00 x 5   

82,50 x 2,6 

82,50 x 3,6 

82,50 x 4 

83,00 x 12 

84,00 x 2  

88,90 x 3 ●

88,90 x 11 

88,90 x 11,13   

88,90 x 2 ●    

88,90 x 2,3    

88,90 x 2,6    

88,90 x 2,9    

88,90 x 3,05     

88,90 x 3,2     

88,90 x 3,6    

88,90 x 4,05       

88,90 x 4,5   

88,90 x 5 ●   

88,90 x 5,49      

88,90 x 6,3    

88,90 x 7,62     

88,90 x 8 
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Warenkatalog
Product catalogue

□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L
90,00 x 5  

95,00 x 4 

95,00 x 5  

101,60 x 3 ●

101,60 x 3,05 

101,60 x 3,6  

101,60 x 4 

101,60 x 4,05   

101,60 x 5   

101,60 x 5,74     

101,60 x 8,08    

101,,6 x 10 

105,00 x 2,5 

108,00 x 2,9   

108,00 x 3,2  

108,00 x 3,6   

108,00 x 4      

108,00 x 5     

108,00 x 6,3  

108,00 x 10 

114,30 x 11,13  

114,30 x 13,49    

114,30 x 17,12   

114,30 x 2,6   

114,30 x 3 ●

114,30 x 3,05     

114,30 x 3,6     

114,30 x 4  

114,30 x 4,5    

114,30 x 5   

114,30 x 6,02      

114,30 x 6,3 

114,30 x 7,1  

114,30 x 8 

114,30 x 8,56     

127,00 x 4   

133,00 x 10 

133,00 x 4     

133,00 x 5  

133,00 x 6,3   

133,00 x 7,1  

133,00 x 8 

139,70 x 3 ●

139,70 x 4    

139,70 x 5      

139,70 x 6,3   

139,70 x 7,1    

139,70 x 8  
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□

■

●

Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Réserve d’usine Tube en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127

Lagervorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127 (Nahtlose Rohre aus
hitzebeständigen Edelstählen EN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Réserve de stock: Tubes en inox sans soudure EN 10216-5, Tolérance selon EN ISO 1127 (Tubes sans 
soudure en inox résistant à la EN ISO 1127 EN 17440 ou SEW 470/76, traités à la chaleur, 
décapés)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Réserve de stock: Tubes en inox soudés EN 10296-2 et EN 10217-7, Tolérance selon EN ISO 1127 V=1,0

Warenkatalog
Catalogue de produits

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Nuance TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

141,30 x 12,7  

141,30 x 3,4  

141,30 x 6,55     

141,30 x 9,53     

159,00 x 4 ●

159,00 x 10 

159,00 x 4,5      

159,00 x 5

159,00 x 6,3    

159,00 x 8 

168,30 x 3 ●

168,30 x 10  

168,30 x 10,97     

168,30 x 14,27    

168,30 x 18,26    

168,30 x 3,4    

168,30 x 4,5    

168,30 x 5      

168,30 x 6,3  

168,30 x 7,1   

168,30 x 7,11   

193,70 x 7,1 

219,10 x 6 ●

219,10 x 5 ●

219,10 x 3 ●

219,10 x 10 

219,10 x 10,31 

219,10 x 12,7     

219,10 x 18,26   

219,10 x 3,76    

219,10 x 6,3  

219,10 x 6,35    

219,10 x 8,18      

244,50 x 10 

273,00 x 3 ●

273,00 x 5 ●

273,00 x 12,7  ●  

273,00 x 15,09 

273,00 x 18,26  

273,00 x 6,35   

273,00 x 9,27  ●  

323,90 x 12,7 ●   

323,90 x 14,2  

323,90 x 9,53 ●  



Als zuverlässiger und standhafter 
Partner macht es sich estaro jeden Tag zur 
Aufgabe, Ihnen die beste Dienstleitung zu bieten. 
Dabei nehmen wir täglich die Herausforderung an, 
die Bedürfnissen unserer Kunden und die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und 
nationaler und internationaler Normen 
miteinander in Einklang zu bringen.

Bei allem was wir tun, steht die Sicherheit und 
Gesundheit unserer 
Mitarbeiter als fester Bestandteil immer im 
Mittelpunkt unserer Firmenpolitik und steht nicht 
in Konkurrenz mit der Sicherung des 
Unternehmens im Markt. Die oberste Leitung 
verpflichtet sich die Qualitätspolitik festzulegen, 
umzusetzen und aufrecht zu erhalten. Zum 
Erreichen dieser Qualitätspolitik wird im Rahmen 
des Möglichen innerhalb der Organisation ein QM-
Projektteam zusammengestellt, welches die 
Qualitätsziele festlegt, umsetzt und kontrolliert, 
um eine fortlaufende Verbesserung zu 
gewährleisten.

En tant que partenaire fiable et solide, 
estaro s'engage chaque jour à vous offrir 
le meilleur service. Pour ce faire, nous 
relevons chaque jour le défi de concilier 
les besoins de nos clients et le respect des 
prescriptions légales et des normes 
nationales et internationales.
Dans tout ce que nous faisons, la sécurité 
et la santé de nos collaborateurs sont 
toujours au centre de notre politique 
d'entreprise et ne sont pas en 
concurrence avec la protection de 
l'entreprise sur le marché. La direction 
générale s'engage à définir, à mettre en 
œuvre et à maintenir la politique de 
qualité.  Pour atteindre cette politique de 
qualité, une équipe de projet est mise en 
place dans la mesure du possible au sein 
de l'organisation. Elle définit, met en 
œuvre et contrôle les objectifs de qualité 
afin de garantir une amélioration 
continue.

estaro Qualität, die wir jeden Tag leben!
La qualité d’estaro, une expérience quotidienne !
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+49 (0) 2927-80080-0

+49 (0) 2927-80080-220

info@estaro.de

estaro GmbH – Edelstahl-Bedarf
An der Helle 23b
D-59505 Bad Sassendorf

Siège de l’entreprise Contact

Votre site estaro à Bad Sassendorf
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